


 

關於睿伸公司 

 

 

• 睿伸股份有限公司成立
於2018年07月，目前公
司及工廠設於台灣桃園
市觀音區，我們的原料
均產自日本、韓國及台
灣各大知名煉鋼廠採購
，持續的改善設備提昇
自我品質，提供最好的
品質給客戶 
 



Application Product Items  

 
 一、 不銹鋼線 

二、不銹鋼彈簧線 

三、不銹鋼冷打線 

四、不銹鋼編織網線 

五、不銹鋼快削線 

六、不銹鋼通用線 

七、各式成型線材 

八、不銹鋼扁線 



不銹鋼線 
在很多情況下，當一般鋼材的電鍍或噴漆表面處理未適當進行時，不銹鋼包含鉻

的緊密氧化膜層變得非常重要。很多種的不銹鋼被開發來抵抗不同的鏽蝕環
境，同時適應不同的工作條件，以確保作業設備的的安全性以及耐久性。 

 
       相較於金屬質材，不銹鋼比鍍鋅鋼材有更好的抗鏽能力；比銅材更能抗氧化； 

比鋁材更為堅固耐用。不銹鋼材可回收的特性對環境更為友善。被擠壓及溶
解後可以製成新的產品 

 

• 不銹鋼線材廣泛使用於食品，衣物，住房，遮蓋物以及運輸，例如廚房家電，
手錶； 而彈簧則使用於居家用品，家用DIY工具，雨傘架…等等。 

 

• 工業產品類，不銹鋼線材適用於重要的配件，如不同種類的螺絲，所有的線
繩，過濾設備，汽車及摩托車配件 

 

• 高級不銹鋼線材持續在生化科技和精密電子工業進行應用的開發 。 

 

        您對我們的產品有興趣，請與我們聯繫同時提供以下資訊 

• 1. 不銹鋼型號 (304、302、316、301、631、302HQ…..etc等) 

• 2. 直徑(0.2MM-10MM)  

• 3. 拉力強度(kgf/mm2 or n/mm2) 

• 4. 表面處理 (Soap-coated wire霧面線材 、Nickel-Coated wire鍍鎳線材、
Bright-Coated wire亮面線材) 



 

不銹鋼彈簧線 

 

 

• 睿伸的主要產品，不銹鋼彈簧線使用於線材成型，有霧面及鍍鎳兩種線材。 

 

      應用： 

      煙霧劑彈簧 /電池焊接 /壓縮彈簧 /拉力彈簧 /扭轉彈簧 /高強度彈簧 /高疲勞彈簧 /醫用彈簧 /非磁性彈簧/成型彈簧  

 

• 等級 ： 304、302 、316 、631J1、 301、205、130 

 

• 線徑：0.2mm-7mm 

 

• 表面： 霧面Soap-coated wire, 鍍鎳nickel-coated   wire , 亮面bright-coated wire  

 

• 包裝：捲線  

 

• 強度： WPA、WPB、WPC 

 

• 標準：JIS G4314 、 ASTM A313、EN 10270-3  或者 我們也可以根據客戶要求的規格生產。 



 

不銹鋼冷打線 

 

 

• 睿伸的不銹鋼線材主要來自於日本新日鐵  與 台灣華新麗華. 唯有用好品質的材料，才能生產出好
螺絲.  

 

• 應用:螺栓/ 機械式螺栓 / 鉚釘 / 螺絲 /自供螺絲 /釘子/墊環 

  

• 等級 ： 302HQ, 304, 304Cu, 304J3, 316, 316L, 410, 430 

 

• 直徑：0.2mm-10mm 

 

• 表面： 霧面 、亮面、 草酸 

 

• 包裝方式：捲線 

 

• 強度： W1 、 W2 、 W1/2 

 

• 標準：JIS G4315 or JIS G4309 or我們也可以根據客戶要求的規格生產。 



 

不銹鋼編織網線 

 

 

 

• 睿伸的編織網線以高級材料製成，精密的鋼模管理以及始終如一的退火技巧，是高科技材料零件以及超精緻的
音網生產材料 

 

• 應用  

印刷網 /精密濾油網 /工業用網/製藥用濾網 /金屬織品 /廚房用品 

 

• 等級 ：  304 、304L、316、430 

 

• 規格：0.03mm-10mm 

 

• 表面： 霧面, 亮面 

 

• 包裝：捲線或捲軸 

•   

• 強度： W1 、 W2 、 W1/2 

 

• 標準：JIS or ASTM Standard .我們也可以根據客戶要求的規格生產 



 

不銹鋼快削線 
 

 

• 精密電子零件的材料必須是依照使用者的工作環境以及金屬中的磁力數來決定。睿伸的自由裁切線
材保證絕佳的圓度，穩定的表面硬度以及乾淨的表面處理，來提升客戶的生產力。 

 

• 應用:印表機/醫藥設備 /煤氣設備 /傳真機/自動販賣機/冰箱/油壓閥 /手機 

 

• 等級 ： 304、302、  303, 303Cu, 303F, 410, 410C, 416, 420F, 420J2,  

 

• 直徑：0.7mm-30mm 

 

• 表面： 霧面、亮面或拋光處理  

 

• 包裝：捲線或條棒 

 

• 強度： WPB、WPA、WPC、W1 、 W2 、 W1/2、W ¼  

 

• Standard：JIS or ASTM Standard .我們也可以根據客戶要求的規格生產 

 



不銹鋼通用線  

 

 

 

• 由於不銹鋼通用線在不同的應喲娜需要進階的製程技術以符合客戶的拉力強度要求， 延伸以
及表面亮度就是生產高品質產品的必要條件 

 

• 應用:線材帶 /軸承球 /玻璃框 /剎車線材 /系統插塞 /網帶/簧樂器/測量儀線材 /染色彈簧 /成型/ 
衣架 /訂書機/手錶錶帶/油井過濾器 /刷子/魚鉤 /廚房用品 /穿線/針灸用針/刷子/重抽取 /洗滌器 

 

• 等級：  204Cu, 304L, 304H, 304M, 310S, 316, 316L, 420J2, 430,  

 

• 直徑：0.2mm-10mm 

 

• 表面： 霧面或亮面 

 

• 包裝：捲線或軸裝 

 

• 強度：WPB、WPA、 W1 、 W2 、 W1/2、W ¼  

 

• 標準：JIS or ASTM Standard .我們也可以根據客戶要求的規格生產。 

 



 

各式成型線材 

 

 

 

• 在金屬線材/棒材的市場，只要是橫截面的金屬材料，大都是限於圓形或是簡單的形狀，例如方形，
六角形以及平板型。然而，較複雜的形狀就會要求到實際的工業應用，因為零配件的設計傾向於更
高精度，較輕，較小並且更加精緻。橫截面金屬線材/棒材的多變是為了特殊的工業應用，而我們除
了圓形以外，統稱它們為“金屬特殊型線材/棒材”  
 
金屬特殊型線材/棒材（即已知的完整切面）是根據使用者需要形狀製成的有橫截面的線材/棒材。
一般是圓形的，這些材料可以以不同的形狀成型，從方形，長方形，六角形到高度複雜且非對稱的
形狀，完全根據使用者需求。 
 
 
使用特殊的卡匣滾筒來成型需要的金屬材料是利用金屬在正常溫度下的可塑性來的。令人滿意的流
程達成精確的形狀，平順的乾淨表面以及持續性的尺寸。.  

.  

• 應用：扭轉彈簧 /柳葉型血糖測試器/針灸用針 /油井濾網,, /方形彈簧線/機械零件,  

 

• 等級：不銹鋼300系列 、不銹鋼400系列 、碳鋼 

 

• 直徑：根據客戶要求 

 

• 表面： 霧面、鍍鎳 

 

• Packing：捲裝或軸裝   

 

• 拉力強度：根據客戶要求 

 

• Standard：JIS or ASTM Standard .我們也可以根據客戶要求的規格生產 



紡織工業所使用
之編織機零件 

醫療器材及手術
移植 

單向以及輕量軸
承使用 

楔型線材及過濾
網的支撐棒材以
及環境設備使用 

適用於一般標準的線材（共同形狀/特性：方形，六角形，三角
形） 



 

Stainless Steel Flat Wire 
 

 

 

• Rs Wire advanced rolling machines, forging process using computer-controlled arbitrary cut 

length. 

There are flat line, side line. 

• Applications： 

precision spring steel ring bra, auto wipers, spring and so on. 

Grade：302、304 、316、631、430 

Diameter：According customer requirements 

Surface：S-co , bright, 

• Packing：coil wire or spool wire 

Strength： WPB、WPA、 W1 、 W2 、 W1/2、W ¼  

Standard：JIS or ASTM Standard . We can also produce products according to the standard 

requested by our customers. 



生產設備 

伸線機15套 退火設備2套 鍍鎳設備1套 

檢驗設備 

線材硬度檢測機2套 紅外線測量儀器1套 電子分厘卡4隻 



• 地址：桃園市觀音區快速路九段2276巷21號 

 

• 電話：886-3-4733800 

• 傳真：886-3-4733816 

• LINE ID : yt-jordan 

• WECHAT: jordan0725 

• SKYPE: h0980378958 

• WHATSAPP : 0963099050 

• E-mail：jordan@rswire.com.tw 

    LINE   WECHAT 

mailto:jordan@rswire.com.tw

